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C.BL.: 528765
) V005.0
Ceresit ZX Datum revize: 08.10.2024

Datum vytisku: 09.07.2025
Nahrazuje verzi ze dne: 09.01.2024

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit ZX
UFI: V6D3-6XM5-J20T-A3J0

1.2 Prislusna uréend pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Lepidlo na obkladaci dlazdice

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika
Tel.: +420 (220) 101 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Aktudlni bezpec¢nostni list naleznete na nasich webovych strankach www.mysds.henkel.com nebo www.henkel-
adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfietrzitg): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):

Drazdivost pro kiazi Kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o¢i Kategorie 1
H318 Zpisobuje vazné poskozeni o&i.

Toxicita pro specifické cilové orgény - jednordzova expozice Kategorie 3

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni (CLP):
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Obsahuje Portlandsky cement
|

2.3. Dalsi nebezpeénost

Snizeny obsah chromu. Chrom VI - mén& nez 2ppm b&hem doby trvanlivosti produktu. Obsahuje portlandsky cement a pfi
smichani s vodou reaguje alkalicky. Chraiite si pokozku a o¢i.

Nésledujici latky jsou pFitomny v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3 a spliiuji kritéria pro
PBT/vPvB nebo byly identifikovany jako endokrinni disruptor (ED):

Tato smés neobsahuje zadné latky v koncentraci > koncentra¢ni limit pro zobrazeni v Oddile 3, které jsou vyhodnoceny jako
PBT, vPvB nebo ED.

3.2 Smési
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Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Koncentrace Klasifikace Specifické koncentraéni limity, Dodate¢né
¢islo CAS M-faktory a ATE informace
Cislo ES
REACH Reg.&islo
Kiemen (Si02) 40-< 60 %
14808-60-7
238-878-4
Portlandsky cement 20-< 40 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C > 1 %
65997-15-1 Skin Sens. 1, H317 ED 1; H318;C>1%
266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Pokud nejsou zobrazeny Zadné hodnoty ATE, prosim, podivejte se na hodnoty LD/LC50 v oddile 11.
Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "'Dalsi informace"'.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte lékare.

Expozice vdechovanim:
Osobu vyved'te z prachem kontaminované zény, ptipadné vyhledejte Iékate.

Kontakt s kuzi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osetfit pokozku. Znegisteény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamyzité oplachnéte tekouci vodou po dobu cca 10 minut, vyhledejte odbornou Iékaiskou pomoc.
Oci nevytirejte dosucha; mechanické naméahani muze zpasobit poskozeni rohovky.

Po poziti:
Vyplachnéte dstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte I1ékatskou pomoc.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky
POKOZKA: z&ervenani, popéleni.

DYCHANI: podrazdéni, kagel, lapani po dechu, tlak na hrudi.
Po zasazeni o&i: Ziravy, miize zptsobit trvalé poskozeni zraku (poruchy vidéni).

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich diivodi pouZzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V piipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhlig¢ity (CO2).
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5.3 Pokyny pro hasiée
Pouzivejte dychaci pristroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Zamezte styku s kiazi a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
Vniknuti do vod nebo kanalizace ohlaste piislusnym tafadam.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢&isténi
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
Mechanicky odstrarte.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabranit zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatieni:
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte v uzavienych pivodnich nadobach chranénych pred vihkem.

Skladujte v chladu a suchu.

Teploty mezi 0 °C a + 30 °C.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kéva, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Lepidlo na obkladaci dlazdice

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazena latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka
Cement, portland, chemicals 10 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
65997-15-1 (PEL):
[Cement, prach]
Ashes (residues) 10 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
68131-74-8 (PEL):

[Skvéra, prach]
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Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
V piipadé tvorby prachu doporuéujeme pouzit vhodny ochranny dychaci piistroj s filtrem P (EN 14387). Toto doporuceni by
mélo byt prizptisobeno aktualnim podminkadm v daném mistg.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

tloustka materialu > 0,1 mm

Doba praniku: >480 minut

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je treba dbat, aby byly vyse uvedené doby praniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a prislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovniki v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.
Osobni prostredky k ochrané o¢i by mély spliovat normu EN166.

Ochrana téla:

Prachotésny pracovni oblek.

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkiam: i
Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedka jsou pouze orientaéni. UpIné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim

podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Forma dodani

Barva

Viné

Skupenstvi

Bod tani

Teplota tuhnuti
Pocate¢ni bod varu
Hoftlavost

Mezni hodnoty vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

(20 °C (68 °F); Konc.: 10 %ni produkt; Rozp.:

Voda)

Viskozita (kinematicka)

Kvalitativni rozpustnost

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pary

(20 °C (68 °F))

Sypna hustota
Relativni hustota pary:

9.1. Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

pevny

Sedy

specificky

pevny

>1.000 °C (> 1832 °F)

Neaplikovatelné, Produkt je pevny.

>1.000 °C (> 1832 °F)

Produkt je nehotlavy.

Neaplikovatelné, Produkt je pevny.

Neaplikovatelné, Produkt je pevny.

Neaplikovatelné, Produkt je pevny.

Neaplikovatelné, Latka/smés neni samoreaktivni, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada se za predpokladanych podminek
pouziti

12

Z4dné data, Produkt je pevny.
Misitelny

Neaplikovatelné
Smés
<0,1hPa

1,23 kg/dm3 Zzadna metoda / metoda neznama
Z4dna data, Produkt je pevny.
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Velikost ¢astic Velikost ¢astic 200 - 250 um Metoda vypodétu na bazi povrchu
9.2. DALSI INFORMACE

Dalsi informace se na tento vyrobek nevztahuji

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z4dné pti uréeném pouziti.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadna pti uréeném pouziti.

10.5. Nesluéitelné materialy

Z4dna pii uréeném pouziti.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tFidach nebezpeénosti vymezenych v na¥izeni (ES) &. 1272/2008
Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

Kiemen (SiO2) LD50 >5.050 mg/kg | potkan nespecifikovano
14808-60-7

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty

Kiemen (SiO2) LD50 >2.000 mg/kg | nespecifikovano | nespecifikovano
14808-60-7

Portlandsky cement LD50 >2.000 mg/kg | kralik Limit Test
65997-15-1

Akutni inhalaéni toxicita:

Z4dna data k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kuzi:

74dna data k dispozici.
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Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS doba

Portlandsky cement ziravy odborny odhad
65997-15-1

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Snizeny obsah chromu. Nepodléha oznaceni jako senzibilizujici pti styku s kazi.

Udaje o latce nejsou k dispozici.

Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Z4dna data k dispozici.

Karcinogenita

Z4dn4 data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Z4dn4 data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Smés je klasifikované na z&klade hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované Iatky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Hodnoceni Cesta Cilové organy Poznamky
¢islo CAS expozice

Portlandsky cement Kategorie 3 s podrazdénim

65997-15-1 dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Z4dna data k dispozici.

Nebezpeénost p¥i vdechnuti:

74dna data k dispozici.

11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

neaplikovatelné
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku pripravku do povrchovych vod, ptidy a piirodnich zdroji vody.
Vzhledem k praktické nerozpustnosti ve vodé se oddéleni uskuteciuje v kazdém filtra¢nim a sedimenta¢nim procesu.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

gislo CAS hodnoty

Kiemen (SiO2) LC50 > 1.000 mg/l 96 h nespecifikovano IOECD smérnice 203 (Ryby,
14808-60-7 Test akutni toxicity)
Portlandsky cement LC50 > 10.000 mg/I 96 h Brachydanio rerio (novy nazev: [OECD smérnice 203 (Ryby,
65997-15-1 Danio rerio) [Test akutni toxicity)

Toxicita (pro vodni bezobratlé):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

65997-15-1

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty

Ktemen (SiO2) EC50 > 1.000 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

14808-60-7 (Dafnia sp. Test akutni
imobilizace)

Portlandsky cement EC50 > 10.000 mg/I 24 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

(Dafnia sp. Test akutni

imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda
gislo CAS hodnoty
Kiemen (SiO2) EC50 > 1.000 mg/Il 72 h nespecifikovano OECD smgmice 201 (Rasy,
14808-60-7 [Test inhibice ristu)
Portlandsky cement NOEC |60 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (kvalita vody)
65997-15-1 (novy nazev:

Pseudokirchneriella subcapitata)
Portlandsky cement EC50 440 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum I1SO 8692 (kvalita vody)
65997-15-1 (novy nazev:

Pseudokirchneriella subcapitata)

Toxicita pro mikroorganismy:
Smés je klasifikovana na zdkladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba|Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

Ktemen (SiO2) ECO > 1.000 mg/I 3h nespecifikovano IOECD smérnice 209

14808-60-7 (aktivovany kal, test
respira¢ni inhibice)

Portlandsky cement ECO 10.000 mg/I 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, ¢ast 27 (Test

65997-15-1 bakterialni spotieby
kysliku)

12.2. Perzistence a rozloZitelnost

Z4dna data k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Z4dna data k dispozici.

12.4. Mobilita v padé
Z4dna data k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

¢islo CAS

Kiemen (SiO2) According to Annex XlII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
14808-60-7 not be conducted for inorganic substances.

Portlandsky cement According to Annex XI1I to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
65997-15-1 not be conducted for inorganic substances.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neaplikovatelné
12.7. Jiné nep¥iznivé G¢&inky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady



C. BL.: 528765 V005.0

Ceresit ZX

Strana 10z 12

Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecgisténého obalu:

Obaly davejte na opé&tovnou recyklaci pouze v ptipadé, Ze jsou Uplné prazdné.

Evropské &islo odpadu

170106

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo nebo ID ¢&islo

Neni nebezpecéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tfFidy nebezpeénosti pro piepravu

Neni nebezpecéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Obalové skupina

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro uzivatele

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Namoini hromadné pieprava podle nastroja IMO

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Léatka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Natizeni Y (ES) ¢. 2024/590):

Ptedchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) ¢&. 649/2012):

Perzistentni organické znecistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021):

Narodni piedpisy/pokyny: (Ceska republika):

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
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Poznamky

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Natizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Z&kon ¢&. 258/2000Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakoni, ve znéni pozdgjsich piedpist

Zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakonu (chemicky zakon).

Zakon ¢&. 541/2020 Sh., Zakon o odpadech v platném znéni.

Natizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné
Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zakon ¢&. 201/2012 Sh., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expoziénich testti, podminky
odbéru biologického materialu pro provadeéni biologickych expoziénich testi a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.
Z&kon ¢. 254/2001 Sh., o vodéch a 0 zmeéné nekterych zékonu, ve znéni
pozdgjsich predpisti.

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu urduje oddil 2. Uplné zn&ni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpeénostnim listé, je nasledujici
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpiisobuje vazné poskozeni o¢i.
H335 Mtuize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

ED: Identifikovana latka jako latka s vlastnostmi narusujicmi endokrinni systém

EU OEL: Latka s expozi¢nim limitem Unie na pracovisti

EU EXPLD 1: Latka uvedena v priloze | natizeni (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v priloze Il natizeni (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Léatka vzbuzujici mimotadné obavy (REACH kandidatni seznam)

PBT: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxicke latky

PBT/vPVB: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxické Iatky a velmi perzistentni a
velmi bioakumulativni latky

VvPVB: Latka spliujici kritéria pro velmi perzistentni a velmi bioakumulativni latky

Dalsi informace:
Tento bezpecnostni list byl piipraven spolecnosti Henkel pro prodej "Ucastniky kupujicimi od spole¢nosti Henkel" na
zéklade natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptedpisy Evropské unie. Z tohoto
duvodu neexistuje zadné stanovisko, z&ruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo Uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat'te na piislusny bezpeénostni list prislusného Uzemi, abyste zajistili
dodrzovani piedpist nebo se obrétili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsinfo.Adhesive@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nagich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Vazeny zakazniku,

Henkel se zavézal k vytvaieni udrzitelné budoucnosti podporou piilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud chcete i Vy k
tomuto prispét piechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporu¢ujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napt. SDS@vase_spolecnost.com).

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou ozna&ené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaden odlisnou barvou na tmavém poli.



